
HET BREEDSTE GAMMA 
MEET/MONITORINGSYSTEMEN

VOLUMETRISCHE WATERMETERS
Toepasbaar voor heel veel doorstroomgroottes

Monitoring op afstand

VWV metering  is het platform waarop wij onze producten aanbieden. VWV metering biedt een ruim scala aan meters en toebehoren. Centraal hierbij 
staan het leveren en plaatsen van oplossingen waarbij draadloos en op afstand uitlezen en monitoren van meterstanden mogelijk wordt gemaakt.  
De oplossingen zijn uiterst flexibel en schaalbaar; en of het nu gaat om 20 dan wel 2000 verbruikers, VWV metering heeft een pasklare formule om in 
de gegeven omstandigheden tegemoet te komen aan de meest specifieke wensen van de klant. Wij kunnen daarom ook referenties voorleggen van 
verenigingen van eigenaren, syndicussen, woningbouwverenigingen tot en met energiebedrijven.  T. +31 (0) 182 640 775  -  E. service@vwvmetering.nl
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Volumetrische waTERmeters 

De volumetrische watermeters die als systeemmodules worden ingebouwd 
om het verbruik van koud water te meten. De watermeters worden aan 
de hand van relevante richtlijnen en normen tijdens het productieproces 
gecontroleerd op juiste werking en nauwkeurigheid. De RTDK en 
RNK watermeters  zetten nieuwe standaards in kwaliteit en prestaties. 
RTDK en RNK watermeters zijn de toekomst voor kostentransparantie, 
verbruiksafhankelijke afrekeningen en een kostenbesparend beleid.

KENMERKEN

•	 Nauwkeurige meting koud waterverbruik
•	 Drooglopend telwerk
•	 Toepasbaar met verschillende doorstroomgroottes
•	 Lange levensduur
•	 Beschikbaar in messing en in kunststof
•	 Flexibel: eenvoudige upgrade en/of systeemwissels 
•	 Uit te breiden met pulsgever
•	 MID-conform
•	 Lage weerstandswaarden
•	 Radiografisch en van op afstand uitleesbaar
•	 Veilige oplossing

NAUWKEURIG

De volumetrische watermeter met roterende zuiger, is special ontworpen voor 
de netbeheerders die zich ontfermen over de optimalisatie van de facturatie van 
het drinkwaternet. Het concept is gebaseerd op het principe van een draaiende 
zuiger waardoor er een zeer hoge precisie en een uitzonderlijk meetbereik 
behaald wordt. Zijn betrouwbaarheid, de weerstand tegen onzuiverheden en 
zijn geruisloze werking vallen in de smaak bij beheerder en gebruiker.

LANGE LEVENSDUUR

Betrouwbaar vakmanschap en duurzaamheid van de volumetrische watermeters 
verhogen de potentiële levensduur en daarmee de kosteneffectiviteit van de 
meter.
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Technische data RTKD

Permanente volumestroom Q3 m³/h 1,6 1,6 2,5 2,5 4

Vergelijkbaar met nominale volumestroom (EEG) Qn m³/h 1 1 1,5 1,5 2,5

 2Lnegnileppok .lcxe etgnelwuobnI mm 110 / 115 165 / 170 110 / 115 165 / 170 165/190

 1Lnegnileppok tem etgnelwuobnI mm 190 / 195 245 / 250 190 / 195 245 / 250 261/286

 hcni 1D B x G retem po daarD ¾” ¾” ¾” ¾” 1"

 hcni 2D x R gnileppok po daarD ½” ½” ½” ½” ¾”

 NDretemaid elanimoN mm 15 15 15 15 20

DN inch ½” ½” ½” ½” ¾”

Standaard meetbereik range (*) Q3/Q1  R 250 250 400 400 400

Vergelijkbaar met metrologische klasse (EEG) klasse C-H/V

Overbelastings volumestroom Q4 m³/h 2 2 3,125 3,125 5

Minimale volumestroom Q1  l/h 6,4 6,4 6,25 6,25 10

11111 h/lmoortsemulov diehlenspoolnaA

Maximale bedrijfstemperatuur - °C 30 30 30 30 30

6161616161 rab NP kurdsfjirdeB

Drukverlies Q4 bar 0,8 1 0,8 1 0,6

 B etdeerB mm 90 90 90 90 90

Hoogte H mm 115 115 115 115 128

51,1/1,189,068,089,068,0 gk thciweG

(*) Standaard meetbereik R 160 
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Technical data RNK-RP-N, RNK-RPI-N

Permanent flow Q3 m³/h 2,5 4 6,3

Comparable to nominal flow (EWG) Qn m³/h 1,5 2,5 3,5

Attainable measuring range Q3/Q1 R 160 200 200

Standard measuring range Q3/Q1 R 160 160 160

CCCssalC)GWE( ssalc lacigolortem ot elbarapmoC

Overload flow Q4 m³/h 3,125 5 7,875

Qwolf muminiM 1 l/h 16 20 32

7 <4 <5,3 <h/l-etar wolf pu-tratS

20,020,020,0lnimegnar yalpsiD

max m³ 9999 9999 9999

030303C°-erutarepmet mumixaM

616161rabNP.xam ,erusserp gnitarepO

5,05,05,0eslup/leulav esluP

Pressure loss at Q3 bar < 0,6 < 0,6 < 0,6

Dimensions:

520251mmNDretemaid lanimoN

inch ½" ¾" 1"

062091/561561/511/011mmLsrotcennoc tuohtiw htgnel llarevO

87368½62542/591/091mm.xorppa srotcennoc htiw htgnel llarevO

"¼ 1"1"¾hcniDB x G retem daerhT

00188mmBhtdiW 117

5,22,1/1,159,0/08,0/97,0gk- thgieW
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Dimensions RNK-RP-N Typical pressure loss curve
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Technical data RNK-RP-N, RNK-RPI-N
RNK-L-RP-N,  
RNK-L-RPI-N

Permanent flow Q3 m³/h 10 16 2,5 4

Comparable to nominal flow (EWG) Qn m³/h 6 10 1,5 2,5

Attainable measuring range Q3/Q1 R 160 200 200 200

Standard measuring range Q3/Q1 R 160 160 160 160

CCCCssalC)GWE( ssalc lacigolortem ot elbarapmoC

Overload flow Q4 m³/h 12,5 20 3,215 5

Qwolf muminiM 1 l/h 50 80 16 20

4 <3 <02 <31 <h/l-etar wolf pu-tratS

20,020,02,020,0lnimegnar yalpsiD

max m³ 9999 99999 9999 9999

03030303C°-erutarepmet mumixaM

61616161rabNP.xam ,erusserp gnitarepO

5,05,055,0eslup/leulav esluP

Pressure loss at Q3 bar < 0,6 < 0,6 < 0,6 < 0,6

Dimensions:

02510423mmNDretemaid lanimoN

inch 1 ¼" 1 ½" ½" ¾"

Overall length without connectors L mm 260 300 115/165 165/190

682/162542/591824483mm.xorppa srotcennoc htiw htgnel llarevO

"1"¾"2"½ 1hcniDB x G retem daerhT

301301971541mmBhtdiW

05,0/94,054,0/34,09,56,3gk- thgieW

evruc ssol erusserp lacipyTN-PR-L-KNR snoisnemiD
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UITLEZEN METERSTANDEN

In de meeste gevallen zal VWV de meterstanden radiografisch uitlezen. Dit kan 
van vóór het betreffende gebouw (walk by) maar dit kan ook van op kantoor 
(automatic meter reading = AMR). Bij AMR is er in het gebouw een aantal 
routers en een modem aanwezig, een modem wat via de Cloud dagelijks, 
wekelijks of maandelijks de meterstanden naar VWV stuurt.

MONITORING OP AFSTAND

Bijkomend voordeel van op afstand (enkel bij Q AMR) uitleesbare meters is 
de mogelijkheid tot opvolging van ieders individuele verbruik (via website 
VWV). Elke bewoner bij VWV krijgt een persoonlijke brief met eigen inlog-
code en wachtwoord. Elke maand worden de actuele verbruiken weergege-
ven in relatie tot de gemiddelde verbruiken in de flat, en dit per kostensoort. 
Daarnaast krijgt de beheerder maandelijks een overzicht met alle meterstan-
den per vertrek, zodat deze ook zelf de zaken op de voet kan volgen.

VWV metering  
Hoge Ham 89 A - 5104 JC Dongen  
T. +31 (0) 182 640 775  
E. service@vwvgroup.nl  

VWV België  

Fr. Rooseveltlaan 349 - 9000 Gent
T. +32 (0) 9 265 02 72
E. service@vwvgroup.be

VWV GROUP
VWV kostenverdeling

VWV de energieboekhouders
VWV metering
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